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Wersja: 3.0 

Aktualizacja: 28.06.2018 
 

Klasyfikacja według Rozporządzenia (WE) nr. 1907/2006 
 

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA      
SPÓŁKI/PRZEDSIĘBIORSTWA 

 

1.1 Identyfikator produktu 

Nazwa handlowa:  KEMIPOX UTWARDZACZ 
Nr indeksu: Nie ma zastosowania 
Nr WE: Nie ma zastosowania 
Nr CAS: Nie ma zastosowania 
Nr rejestracyjny REACH: Produkt jest mieszaniną, dlatego nie wymaga rejestracji według 
Rozporządzenia „REACH”. 
Opis produktu: Mieszanina 
Pochodzenie: organiczne, aminy 

 
1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania 

odradzane 
Zastosowania substancji/mieszaniny: Utwardzacz do żywicy epoksydowej. 

                                                             

1.3 Dane dotyczące dostawcy karty charakterystyki 
KEMICA COATINGS 
Z.A. DU BOIS GUESLIN 
28630 MIGNIERES, FRANCE 
+33 (0)2 37 26 39 87 
+33 (0)2 37 26 33 56 
info@kemica-coatings.com 

1.4 Numer telefonu alarmowego 
998 lub 112 lub najbliższa terenowa jednostka Państwowej Straży Pożarnej 

 
SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ 

 

2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny 

                  Rodzaj substancji – Skład: mieszanina 
               Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP/GHS] 
               Acute Tox. 4, H302 

 Skin Corr. 1 B, H314 
 Eye Dam. 1, H314 
 Skin Sens 1, H317 
Aquatic Chronic 3, H412 
 Szkodliwe skutki fizykochemiczne dla zdrowia ludzkiego i środowiska: 
 Żadnego innego niebezpieczeństwa 
  
 Pełny tekst powyższych zwrotów R i H podano w Sekcji 16. 
 Więcej informacji na temat konsekwencji i objawów zdrowotnych można znaleźć w sekcji 11. 
 

2.2   Elementy oznakowania 

Oznakowanie zgodnie z Dyrektywą 1272/2008/WE 

Identyfikator produktu: KEMIPOX - UTWARDZACZ 
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Piktogramy wskazujące rodzaj zagrożenia 

 
Hasło ostrzegawcze: NIEBEZPIECZEŃSTWO 
 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia:  
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 
Zwroty ostrzegawcze: 
P273 Unikać uwolnienia do środowiska. 
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy. 
P301+P330+P331 W PRZYPADKU POŁKNIĘCIA: Wypłukać usta. NIE wywoływać wymiotów. 
P303+P361+P353 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ NA SKÓRĘ (lub na włosy): Natychmiast 
zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody [lub prysznicem]. 
P305+P351+P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez 
kilka minut. Zdejmij soczewki kontaktowe, jeśli ofiara je nosi, i można je łatwo zdjąć. Kontynuuj 
płukanie. 
P310 Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/… 
P333+P313 W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry lub wysypki: Skonsultować się z 
lekarzem. 
Jakość specjalna: 
Brak 
Zawiera: 
formaldehyd, polimeryczne produkty reakcji z 4-tert-butylofenolem, m-fenylenobis (metyloaminą) i 

trimetyloheksano-1,6-diaminą 

 

alkohol benzylowy 

3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina 

Metaxilendiammina 

Przepisy szczególne zgodnie z załącznikiem XVII rozporządzenia REACH i jego kolejnymi 

zmianami: 

Brak 

 

SEKCJA 3: SKŁAD/INFORMACJA O SKŁADNIKACH 
 

3.1    Substancje 
Nie dotyczy. 

3.2 Mieszaniny 
Niebezpieczne składniki zgodnie z rozporządzeniem CLP i powiązaną klasyfikacją: 
 

 Ilość Nazwa Numer identyfikacyjny Klasyfikacja  
      

 >= 30% - formaldehyd, 
polimeryczne produkty 
reakcji z 4-tert- 

 3.2/1B Skin Corr. 1B H314  
 < 40%  3.3/1 Eye Dam. 1 H318  

   3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317  
      
         

   

butylofenolem, m-
fenylenobis 
(metyloaminą) i 

  

4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412 
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trimetyloheksano-1,6-
diaminą      

       

 >= 30% - alkohol benzylowy Numer 603-057-00-5 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  
 < 40%   Indeksu:  3.3/2 Eye Irrit. 2 H319  

    CAS: 100-51-6 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  

    WE: 202-859-9    

    REACH Nr.: 01-    

     2119492630    

     -38-xxxx    
       

 >= 15% - 3-aminometylo-3,5,5-
trimetylocykloheksyloa
mina 

Numer 612-067-00-9 3.1/4/Dermal Acute Tox. 4 H312  

 < 20%  Indeksu:  3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  

    CAS: 2855-13-2 3.2/1B Skin Corr. 1B H314  

    WE: 220-666-8 3.4.2/1-1A-1B Skin Sens. 1,1A,  

    REACH Nr.: 01- 1B H317  

     2119514687 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412  

     -32-0000    
        

 >=7%-  Metaxilendiammina CAS: 1477-55-0 3.1/4/Inhal Acute Tox. 4 H332  
 < 10%   WE: 216-032-5 3.1/4/Oral Acute Tox. 4 H302  

    REACH Nr.: 01- 3.2/1B Skin Corr. 1B H314  

     2119480150 3.4.2/1A Skin Sens. 1A H317  

     -50-xxxx 4.1/C3 Aquatic Chronic 3 H412  
         

 
Wyjaśnienie skrótów znajduje się w sekcji 16. 
 

SEKCJA 4: ŚRODKI PIERWSZEJ POMOCY 
 

4.1    Opis środków pierwszej pomocy 
          

W przypadku dostania się do dróg oddechowych:  
Wyprowadzić ofiarę na zewnątrz, zapewnić jej ciepło i odpoczynek. 
 
Kontakt ze skórą: Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież. 
NATYCHMIAST SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM. 
Natychmiast zdjąć zanieczyszczoną odzież i bezpiecznie ją usunąć. 
W przypadku kontaktu ze skórą natychmiast przemyć dużą ilością wody i mydła. 
Kontakt z oczami: W przypadku kontaktu z oczami płukać je wodą przez odpowiedni czas, 
trzymając otwarte powieki, a następnie natychmiast skonsultować się z okulistą. Chronić 
nienaruszone oko. 
Spożycie: NIE prowokować wymiotów. 
Nie podawać nic do jedzenia ani picia. 

4.2 Najważniejsze ostre i opóźnione objawy oraz skutki narażenia 
Brak. 

4.3 Wskazania dotyczące wszelskiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczególnego 
postępowania z poszkodowanym 
W przypadku awarii lub jeżeli źle się poczujesz, niezwłocznie zasięgnij porady lekarza (jeśli to 
możliwe, pokaż mu instrukcję użytkowania lub kartę charakterystyki). Leczenie: brak 
 

SEKCJA 5: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU POŻARU 
 

5.1 Środki gaśnicze 
 

Odpowiednie środki gaśncze: Woda, Dwutlenek węgla (CO2) 
Środki gaśnicze, których nie wolno używać ze względów bezpieczeństwa: 
Specjalnie: brak. 
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5.2 Szczególne zagrożenia związane z substancją lub mieszaniną  
Nie wdychać gazów powstałych w wyniku wybuchu i spalania. Podczas spalania powstaje ciężki   
dym. 

5.3 Informacje dla straży pożarnej 
Używać odpowiedniego aparatu do oddychania. 
Oddzielnie zebrać zanieczyszczoną wodę użytą do gaszenia pożaru. Nie wylewać jej do sieci 
kanalizacyjnej. 
Jeśli jest to wykonalne z punktu widzenia bezpieczeństwa, usunąć nieuszkodzone pojemniki z 
obszaru bezpośredniego zagrożenia. 
 

SEKCJA 6: POSTĘPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO ŚRODOWISKA 
 

6.1 Indywidualne środki ostrożności, sprzęt ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych 
Nosić osobiste wyposażenie ochronne. 
Zabrać ludzi w bezpieczne miejsce. 
Zapoznać się ze środkami ochronnymi określonymi w sekcjach 7 i 8. 

  
6.2 Środki ostrożności w zakresie ochrony środowiska 
         Zapobiec przedostaniu się do gruntu/piwnicy. Zapobiec przedostaniu się do wód 

powierzchniowych lub do sieci kanalizacyjnej. 
Zatrzymać zanieczyszczoną wodę do mycia i ją usunąć. 
W przypadku wycieku gazu lub przedostania się do cieków wodnych, gleby lub kanalizacji należy 
powiadomić odpowiednie władze. 
Materiał nadający się do zbiórki: absorbent, materiał organiczny, piasek. 
 

6.3 Metody i materiały zapobiegające rozprzestrzenianiu się skażenia i służące do usuwania 
skażenia 
Zmyć dużą ilością wody. 

 
6.4 Odniesienia do innych sekcji  

Zobacz także sekcje 8 i 13. 
 

SEKCJA 7: POSTĘPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE 
 

7.1 Środki ostrożności dotyczące bezpiecznego postępowania 
Unikać kontaktu ze skórą i oczami, wdychania oparów i mgieł. 
Nie używać pustych pojemników, dopóki nie zostaną wyczyszczone. 
Przed przystąpieniem do czynności przemieszczania, upewnić się iż w pojemnikach nie znajdują 
się pozostałości materiałów. 
niemieszalnych.Zanieczyszczoną odzież należy wymienić przed wejściem do jadalni. 
Podczas pracy nie jeść i nie pić. 
Zobacz także paragraf 8 dotyczący zalecanej ochrony. 

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczące wszelkich 
wzajemnych niezgodności 
Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu w temperaturze od 10°C do 35°C, 
nie wolno go wystawiać na działanie słońca. 
W tych warunkach produkt jest ważny przez 12 miesięcy. Przechowywać opakowania szczelnie 
zamknięte, jeśli nie są używane. Jeśli pojemnik nie jest prawidłowo zamknięty, produkt może 
pochłaniać wilgoć i dwutlenek węgla, co w fazie reakcji (twardnienie) może powodować 
powstawanie pęcherzyków powietrza. Trzymać z dala od żywności, napojów i paszy dla zwierząt. 
Niezgodne materiały: 
Szczególnie: brak. 
Wskazanie do pomieszczeń: 
Odpowiednio wentylowane pomieszczenia. 
7.3 Szczególne zastosowanie(-a) końcowe 

  Bez specjalnego zastosowania. 
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SEKCJA 8: KONTROLA NARAŻENIA/ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ 
 

8.1. Parametry dotyczące kontroli 
 

Metaxilendiammina - CAS: 1477-55-0 
ACGIH - STEL: Pułap 0,1 mg/m3 - Uwagi: Skóra - Oczy, skóra i podrażnienie przewodu 
pokarmowego   
Wartości graniczne narażenia DNEL 
alkohol benzylowy - CAS: 100-51-6 
Pracownik przemysłowy: 47 mg/kg - Narażenie: Skóra ludzka - Częstotliwość: 
Krótkoterminowe skutki układowe 
Pracownik przemysłowy: 450 mg/m2 - Narażenie: Wdychanie człowieka - Częstotliwość: 
Krótkoterminowe skutki układowe 
Pracownik przemysłowy: 9,5 mg/kg - Narażenie: Skóra ludzka - Częstotliwość: 
Długotrwałe skutki układowe 
Pracownik przemysłowy: 90 mg/m2 - Narażenie: Wdychanie człowieka - Częstotliwość: 
Długotrwałe skutki układowe 
Wartości graniczne narażenia PNEC 
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina - CAS: 2855-13-2 
Cel: Woda słodka - wartość: 0,06 mg/l 
Cel: Woda morska - wartość: 0,006 mg/l 
Cel: osad słodkowodny - wartość: 5,784 mg/kg 
Cel: Osad w wodzie morskiej - wartość: 0,578 mg/kg 
Cel: Grunty (rolnicze) - wartość: 1,121 mg/l 

       8.2  Kontrola narażenia 
Ochrona oczu: 
Używaj zamkniętych osłon ochronnych, nie używaj soczewek. 
Ochrona skóry: 
Nosić odzież, która gwarantuje pełną ochronę skóry, np. z bawełny, gumy, PVC lub vitonu. 
Ochrona rąk: 
Używać rękawic ochronnych, które zapewniają pełną ochronę np. z PVC, neoprenu lub gumy. 
Ochrona dróg oddechowych: 
Nie jest konieczne do normalnego użytkowania. 
Ryzyko termiczne: 
Brak. 
Kontrola narażenia środowiska: 
Brak. 
Odpowiednie kontrole techniczne 
Brak. 

 
SEKCJA 9: WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE I CHEMICZNE 
 

9.1 Informacje na temat podstawowych właściwości fizycznych i chemicznych 
 Wygląd: ciecz o niskiej lepkości 
 Kolor: jasnożółty 
 Zapach: zapach aminowy 

Próg zapachu: nie dotyczy 
 pH: 10 
 Temperatura/zakres topnienia/krzepnięcia: nie dotyczy. 

Początkowa temperatura wrzenia i zakres wrzenia: nie dotyczy. 

Temperatura zapłonu: 80℃ 
Szybkość parowania: nie dotyczy. 
Palność (ciała stałego, gazu): nie dotyczy. 
Granice palności lub wybuchowości: górna/dolna: nie dotyczy. 
Prężność par: nie dotyczy. 
Gęstość par: nie dotyczy. 
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Gęstość względna: 1,04 g/cm3 
Rozpuszczalność w wodzie:: nierozpuszczalny w wodzie 

Rozpuszczalność  w oleju: rozpuszczalny w aromatach, alkoholach i ich mieszaninach. 
Współczynnik podziału: n- oktanol/woda: nie dotyczy. 
Temperatura samozapłonu: nie dotyczy. 
Temperatura rozkładu: nie dotyczy. 
Lepkość: nie dotyczy. 
Właściwości wybuchowe: nie dotyczy. 
Właściwości utleniające: nie dotyczy. 
 

9.2     Inne informacje 
Właściwości                                                               Wartość 
Mieszalność:                                                              Nie dotyczy. 
Rozpuszczalność w tłuszczach:                                Nie dotyczy. 
Przewodność:                                                            Nie dotyczy. 
Charakterystyczne właściwości grup substancji        Nie dotyczy. 

 
SEKCJA 10: STABILNOŚĆ I REAKTYWNOŚĆ 
 

10.1 Reaktywność 
 Stabilny w normalnych warunkach. 
 
10.2 Stabilność chemiczna 
 Stabilny w normalnych warunkach. 
10.3 Możliwość występowania niebezpiecznych reakcji 

Brak. 
10.4 Warunki, których należy unikać 
 Stabilny w normalnych warunkach. 
10.5 Materiały niezgodne 
 Szczególnie: brak. 
10.6 Niebezpieczne produkty rozkładu 
 Brak. 
 

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE 
 

11.1 Informacje dotyczące skutków toksykologicznych 
 Informacje toksykologiczne dotyczące produktu: 

Nie dotyczy. 
a) toksyczność ostra: 
Test: LD50 - Droga: Skóra - Gatunek: Królik = 2000 mg/kg 
Badanie: LC50 - Droga: Wdychanie mgły - Gatunek: Szczur> 4178 mg/m3 
Test: LD50 - Droga: Doustnie - Gatunek: Szczur 
= 1620 g/kg 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina - CAS: 2855-13-2 
a) toksyczność ostra: 
Test: LD50 - Droga: Doustnie - Gatunek: Szczur = 1030 mg/kg 
Badanie: LC50 - Droga: Wdychanie oparów - Gatunek: Szczur> 5,01 mg/l - Czas trwania: 4godz 
Test: LD50 - Droga: Skóra - Gatunek: Szczur> 2000 mg/kg 
a) toksyczność ostra: 
Test: LD50 - Droga: Doustnie - Gatunek: Szczur = 930 mg/kg 
Test: LD50 - Droga: Skóra - Gatunek: Królik = 3100 mg/kg b) działanie żrące/drażniące na skórę: 
Test: Działa żrąco na skórę - Droga: Pozytywny dla skóry 
Test: Działa żrąco na oczy Pozytywny 

11.2  Podrażnienie/uszkodzenie skóry 
Nie dotyczy. 

11.3  Podrażnienie/uszkodzenie oczu 
Nie dotyczy. 
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11.4  Działanie uczulające na drogi oddechowe: 
Nie dotyczy. 

11.5  Działanie uczulające na skórę 
Nie dotyczy. 

11.6  Działanie mutagenne na komórki rozrodcze 
Nie dotyczy. 

11.7  Rakotwórczość 
Nie dotyczy. 

11.8  Toksyczność reprodukcyjna 
Nie dotyczy. 

11.9  Działanie toksyczne na narządy docelowe - narażenie jednorazowe: 
Nie dotyczy. 

11.10  Działanie toksyczne na narządy docelowe - powtarzane narażenie: 
Nie dotyczy. 

11.11  Zagrożenie spowodowane aspiracją:  
Nie dotyczy. 
 

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE 
 

12.1 Toksyczność 
Używaj produktu racjonalnie, unikając rozproszenia go w naturze. 
alkohol benzylowy - CAS: 100-51-6 
a) Ostra toksyczność dla środowiska wodnego: 
Punkt końcowy: LC50 - Gatunek: Ryby = 646 mg/l - Czas trwania: 48 godz 
Punkt końcowy: LC50 - Gatunek: Ryby = 460 mg/l - Czas trwania: 96 godz 
Punkt końcowy: EC50 - Gatunek: Dafnia = 230 mg/l - Czas trwania: 48 godz 
3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina - CAS: 2855-13-2 
a) Ostra toksyczność dla środowiska wodnego: 
Punkt końcowy: LC50 - Gatunek: Ryby = 110 mg/l - Czas trwania: 96 godz 
Punkt końcowy: EC50 - Gatunek: Dafnia = 23 mg/l - Czas trwania: 48 godz 
Punkt końcowy: EC50 - Gatunek: Glony = 37 mg/l - Czas trwania: 72 godz 
Metaxilendiammina - CAS: 1477-55-0 
a) Ostra toksyczność dla środowiska wodnego: 
Punkt końcowy: EC50 - Gatunek: Dafnia = 15,2 mg/l - Czas trwania: 48 godz 
Punkt końcowy: EC50 - Gatunek: Glony = 20,3 mg/l - Czas trwania: 72 godz 
Punkt końcowy: LC50 - Gatunek: Ryby> 100 mg/l - Czas trwania: 96 godz 

 
12.2 Trwałość i zdolność do rozkładu 
Brak. 
Nie dotyczy. 
 
12.3 Zdolność do bioakumulacji 

 Nie dotyczy. 
 
12.4 Mobilność w glebie 

 Nie dotyczy. 
 
12.5 Wyniki oceny właściwości PBT i vPvB 
Brak. 
 
12.6 Inne szkodliwe skutki działania 

 Działa toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
 

SEKCJA 13: POSTĘPOWANIE Z ODPADAMI 
 
13.1 Metody unieszkodliwiania odpadów 
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 Zebrać, jeśli to możliwe. Wysłać do licencjonowanych oczyszczalni lub spalarni w kontrolowanych 
warunkach. Działać zgodnie z obowiązującymi przepisami lokalnymi i krajowymi. 

 
SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

 
ADR, IATA, IMDG 

14.1 Numer UN (Numer ONZ): 
2735 
 

14.2 Prawidłowa nazwa przewozowa (UN) 
ŻRĄCE CIEKŁE POLIAMINY, I.N.O. (formaldehyd, polimeryczne produkty reakcji z 4-tert-
butylofenolem, m-fenylenobis (metyloamina) i t, 3-aminometylo-3,5,5-trimetylocykloheksyloamina) 

14.3 Klasa(-y) zagrożenia w transporcie 

 
ADR, IATA, IMDG 
8 

14.4 Grupa opakowaniowa 
 II 
 
14.5 Zagrożenia dla środowiska 
 ADR – Zanieczyszczenie środowiska: Nie 

IMDG – Zanieczyszczenie morza - Nie 
14.6 Szczególne środki ostrożności dla użytkowników 

ADR - Zagrożenia dodatkowe: - 
ADR - S.P.:   274 
ADR Numer zagrożenia: 80 
ADR Kod ograniczeń przewozu przez tunele: 2 (E) 
IATA - Samolot pasażerski: 851 
IATA - Zagrożenia dodatkowe: - 
IATA – Samolot transportowy: 855 
IATA - S.P.: A3 A803 
IATA - ERG: 8L 
IMDG - EmS: F-A, S-B 
IMDG – Zagrożenia dodatkowe: - 
IMDG – Sztauowanie i obsługa: Kategoria A 
IMDG - Segregacja: "Oddzielone" od kwasów. 
 

14.7  Transport luzem zgodnie z załącznikiem II do Konwencji Marpol i kodeksem IBC:  
Nie dotyczy. 

 
SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEPISÓW PRAWNYCH 
 

15.1 Przepisy prawne dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska specyficzne 
dla substancji lub mieszaniny 
Dyrektywa 98/24/WE (Zagrożenia wynikające ze środków chemicznych podczas pracy) 
Dyrektywa 2000/39/WE (Najwyższe dopuszczalne stężenia) 
Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH) 
Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 (CLP) 
Rozporządzenie (WE) nr 790/2009 (ATP 1 CLP) i (UE) 
nr 7 58/2013 Rozporządzenie (UE) 2015/830 
Rozporządzenie (UE) nr 286/2011 (ATP 2 CLP) 
Rozporządzenie (UE) nr 618/2012 (ATP 3 CLP) 
Rozporządzenie (UE) nr 487/2013 (ATP 4 CLP) 
Rozporządzenie (UE) nr 944/2013 (ATP 5 CLP) 
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Rozporządzenie (UE) nr 605/2014 (ATP 6 CLP) 
Rozporządzenie (UE) nr 2015/1221 (ATP 7 CLP) 
Ograniczenia dotyczące produktu lub zawartych w nim substancji zgodnie z załącznikiem XVII do 
Rozporządzenia (WE) 1907/2006 (REACH) i jego kolejne zmiany: 
Ograniczenia dotyczące produktu: 
Ograniczenie 3 
Ograniczenia dotyczące zawartych substancji: 
Bez ograniczeń. 
Lotne związki organiczne - LZO = 343,20 g/l 
Substancje lotne CMR = 0,00% 
Chlorowcowane LZO z grupy ryzyka R40 = 0,00% 
Węgiel organiczny - C = 0,25 
W stosownych przypadkach należy zapoznać się z następującymi normami: 
Dyrektywa 2012/18/UE (Seveso III) 
Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 (detergenty). 
Dyrektywa 2004/42/WE (dyrektywa LZO) 
 

15.2 Ocena bezpieczeństwa chemicznego 
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeństwa chemicznego mieszaniny. 
 

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE  
 
Pełny tekst zwrotów H 
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia (H):  
H314 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H318 Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu. 
H317 Może powodować reakcję alergiczną skóry. 
H412 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H332 Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 
H319 Działa drażniąco na oczy. 
H302 Działa szkodliwie po połknięciu. 
H312 Działa szkodliwie w kontakcie ze skórą. 
 

Klasa zagrożenia Kod Opis 
Kategoria zagrożenia   

   

Acute Tox. 4 3.1/4/Dermal Toksyczność ostra (skórna), kategoria 4 
   

Acute Tox. 4 3.1/4/Inhal Toksyczność ostra (przez wdychanie), kategoria 4 
   

Acute Tox. 4 3.1/4/Oral Toksyczność ostra (droga pokarmowa), kategoria 4 
   

Skin Corr. 1B 3.2/1B Działanie żrące na skórę, kategoria 1B 
   

Eye Dam. 1 3.3/1 Poważne uszkodzenie oczu, kategoria 1 
    

Eye Irrit. 2  3.3/2 Podrażnienie oczu, kategoria 2 
   

Skin Sens. 1 3.4.2/1 Działanie uczulające na skórę, kategoria 1 
   

Skin Sens. 1,1A,1B 3.4.2/1-1A-1B Działanie uczulające na skórę, kategoria 1,1A, 1B 
   

Skin Sens. 1A 3.4.2/1A Działanie uczulające na skórę, kategoria 1A 
   

Aquatic Chronic 3 4.1/C3 Przewlekłe (długotrwałe) zagrożenie dla środowiska 
   wodnego, Kategoria 3 
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Klasyfikacja i procedura zastosowana do ustalenia klasyfikacji mieszanin zgodnie z rozporządzeniem (WE) 
1272/2008 [CLP]: 

    

    

 Klasyfikacja zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr Metoda klasyfikacji  
 1272/2008   
    

 Acute Tox. 4, H302 Metoda obliczeniowa  
    

 Skin Corr. 1B, H314 Metoda obliczeniowa  
    

 Eye Dam. 1, H318 Metoda obliczeniowa  
    

 Skin Sens. 1, H317 Metoda obliczeniowa  
    

 Aquatic Chronic 3, H412 Metoda obliczeniowa  
     

 
Główne źródła bibliograficzne: 
 
ECDIN - Sieć informacyjna i informacje chemiczne o środowisku - Wspólne Centrum Badawcze, Komisja 
Wspólnoty Europejskiej 
NIEBEZPIECZNE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW PRZEMYSŁOWYCH DESAX - Wydanie ósme - Van 
Nostrand Reinold 
Zawarte informacje oparte są na naszej wiedzy na dzień podany powyżej. Dotyczą one wyłącznie 
wskazanego produktu i nie stanowią gwarancji określonej jakości. 
Użytkownik musi zapewnić zgodność i kompletność tych informacji w odniesieniu do konkretnego 
zastosowania, które musi z nich zrobić. 
Ta karta anuluje i zastępuje poprzednie wydanie. 

 
Skróty: 
REACH - rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 regulujące kwestie stosowania 
chemikaliów, poprzez ich rejestrację i ocenę oraz, w niektórych przypadkach, udzielanie zezwoleń i 
wprowadzanie ograniczeń obrotu. 
ADR – Międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych. 
RID - Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych. 
IATA - Międzynarodowe Zrzeszenie Przewoźników Powietrznych. 
IMDG - Międzynarodowy morski kodeks towarów niebezpiecznych. 
MARPOL - Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki. 
Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykańską organizację 
Chemical Abstracts Service (CAS). 
Nr WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejących Substancji o 
Znaczeniu Komercyjnym. 
Nr indeksowy – numer identyfikujący substancję z załącznika nr VI do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 
(CLP) posiadającą zharmonizowaną klasyfikację. 
CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu. 
ACGIH - Amerykańska Konferencja Rządowych Higienistów Przemysłowych. 
PBT substancja trwała, wykazująca zdolność do bioakumulacji i toksyczna. 
vPvB substancje bardzo trwałe i o bardzo dużej zdolności do bioakumulacji.  
DNEL - Pochodny poziom niepowodujący zmian. 
PNEC – przewidywane stężenie nie powodujące niekorzystnych skutków dla środowiska. 
Ems - Procedury reagowania kryzysowego dla statków przewożących towary niebezpieczne. 
LD50 – medialna dawka śmiertelna, statycznie wyznaczona wielkość pojedynczej dawki substancji, po 
podaniu której można oczekiwać śmierci 50% narażonych organizmów testowych. 
LC50 – medialne stężenie śmiertelne, statycznie wyznaczona wielkość stężenia substancji, po narażeniu 
na które można oczekiwać, że w czasie ekspozycji lub w trakcie określonego, umownego okresu ekspozycji 
nastąpi zgon 50% organizmów narażonych na tę substancję. 
EC50 – medialne stężenie skuteczne, statystycznie obliczone stężenie, które indukuje w medium 
środowiskowym określony efekt u 50% organizmów doświadczalnych w określonych warunkach. 
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Data druku: 28.08.2018 
Data wydania/Data aktualizacji: 28/06/2018 
Wersja: 3.0 - Karta charakterystyki zgodna z przepisami REACH/CLP 
 
Rada dla czytelnika 
 
Informacje i zalecenia zawarte w tej publikacji opierają się na naszym ogólnym doświadczeniu i są 
przedstawione w dobrej wierze, zgodnie z naszą aktualną wiedzą. 
NINIEJSZE INFORMACJE NIE POWINNY BYĆ INTERPRETOWANE JAKO JAKAKOLWIEK GWARANCJIA LUB 
DEKLARACJA, WYRAŹNA LUB DOROZUMIANA ANI INNA. 
W KAŻDYM PRZYPADKU OBOWIĄZKIEM UŻYTKOWNIKA JEST OKREŚLENIE I SPRAWDZENIE 
DOKŁADNOŚCI, WYSTRCZALNOŚCI I WYKONALNOŚCI TYCH INFORMACJI I ZALECEŃ ORAZ 
DOSTOSOWANIA I PRZYDATNOŚCI DOWOLNEGO PRODUKTU DO OKREŚLONEGO ZASTOSOWANIA LUB 
OKREŚLONEGO CELU. 
WYMIENIONE PRODUKTY MOGĄ STANOWIĆ NIEZNANE RYZYKO I NALEŻY JE UŻYWAĆ Z OSTROŻNOŚCIĄ. 
NAWET JEŚLI NIEKTÓRE RYZYKA SĄ OPISANE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, NIE MA ŻADNEJ GWARANCJI, 
ŻE SĄ ONE JEDYNYMI ISTNIEJĄCYMI RYZYKAMI. 
 
Zagrożenia, toksyczność i zachowanie produktów mogą się różnić w przypadku stosowania z innymi 
materiałami i zależeć od warunków produkcji i innych procesów. Te zagrożenia, ta toksyczność i te 
zachowania muszą być określone przez użytkownika i podane do wiadomości osób lub podmiotów 
odpowiedzialnych za transport lub obsługę, obróbkę lub przetwarzanie, a także wszystkich użytkowników 
końcowych. 
 
KEMIPOX jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Kemica Coatings w co najmniej jednym kraju, ale nie 
we wszystkich krajach. 
 
ŻADNA OSOBA ANI ORGANIZACJA Z WYJĄTKIEM ODPOWIEDNIEGO WYKWALIFIKOWANEGO 
PRACOWNIKA KEMICA COATINGS NIE JEST UPOWAŻNIONA DO DOSTARCZANIA LUB UDOSTĘPNIANIA 
KART CHARAKTERYSTYKI MATERIAŁÓW DLA PRODUKTÓW KEMICA COATINGS. KARTY 
CHARAKTERYSTYKI Z NIEAUTORYZOWANYCH ŹRÓDEŁ MOGĄ ZAWIERAĆ NIEAKTUALNE LUB 
NIEPRAWIDŁOWE INFORMACJE. 
ŻADNA CZĘŚĆ NINIEJSZEJ KARTY NIE MOŻE BYĆ POWIELANA ANI ROZPOWSZECHNIANA W ŻADNEJ 
FORMIE ANI ŻADNYMI ŚRODKAMI BEZ PISEMNEJ ZGODY OD KEMICA COATINGS. WSZYSTKIE WNIOSKI O 
UPOWAŻNIENIE DO PRZEDSTAWIENIA DANYCH Z TEJ KARTY NALEŻY PRZESŁAĆ DO KEMICA COATINGS, 
INSPEKTORA BEZPIECZEŃSTWA PRODUKTU NA POWYŻSZY ADRES. 


