PONTECK Sp. z 0.0.

37-500 Szowsko , ul. Chmielowskiego 56, NIP: 792 19 70 895 PONTC
Tel. (0-16) 624 35 10, 693 364 869 b

e-mail: ponteck.biuro@onet.pl, www.ponteck.com.pl

Data sporzadzenia: 18.01.2017 r.
Data aktualizacji: 01.02.2019 r.

Karta charakterystyki

Rozporzdzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i

stosownych ograniczen w zakresie chemikaliow(REACH)

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA

11

1.2

1.3

1.4

SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: Satino Vernice

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane

Farba dekoracyjno-akrylowa z dodatkiem pigmentéw pertowych, dajgca na Scianie efekt
potyskliwej tkaniny. Odporna nha mycie. Do stosowania wewnatrz budynkow.

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
Ponteck Sp. z o. o.

ul. Chmielowskiego 56

37-500 Szdéwsko

Tel: +48 16 624 35 10

E-mail: ponteck.biuro@onet.pl

Numer telefonu alarmowego
998 lub 112 lub najblizsza terenowa jednostka Panstwowej Strazy Pozarnej

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Zagrozenia Klasyfikacja zgodna z rozporzadzeniem CLP
Wynikajgce z wkasciwosci fizycznych Niesklasyfikowany
Dla cztowieka Moze powodowacé reakcje alergiczng skory (H317)
Moze powodowac¢ podraznienie drog oddechowych
(H335)
Dziata szkodliwie po potknieciu (H302)
Dla srodowiska Niesklasyfikowany
2.2 Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia: Brak
Hasta ostrzegawcze: Nie sg wymagane

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu

H317 Moze powodowac reakcje alergiczng skoéry

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza, nalezy pokazaé pojemnik lub etykiete
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2.3

P102  Chroni¢ przed dzie¢mi

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete

P210 Przechowywac z dala od zrodet cieptaliskrzenia/otwartego ognia/gorgcych powierzchni —
palenie wzbronione

P233  Przechowywac pojemnik szczelnie zamkniety

P234  Przechowywac wytgcznie w oryginalnym pojemniku

P264  Doktadnie umy¢ rece i narzedzia po uzyciu

P270 Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu

P280 Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronna/ochrone oczu/ochrone twarzy

P235 + P410 Przechowywaé w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed swiattem stonecznym

P301 W przypadku potkniecia: Usta wyptuka¢ duzg iloScig wody. Jezeli poszkodowany jest
przytomny nalezy podac letnig wode do picia. Nie wywotywaé wymiotéw. Skonsultowac
sie niezwtocznie z lekarzem, pokazac etykiete lub karte charakterystyki.

P302 W przypadku dostania sie na skore: Zdjg¢ zabrudzong odziez. Przemy¢ zabrudzone
miejsca wodg biezaca.

P303 W przypadku dostania sie na skore (lub na wiosy): Zdjgé zabrudzong odziez. Przemy¢
zabrudzone miejsca wodg biezgca.

P304 W przypadku dostania sie do drog oddechowych: Zapewni¢ dostep do swiezego
powietrza. Wezwac¢ lekarza. W przypadku utraty przytomnosci wezwaé karetke
pogotowia ratunkowego, transportowaC poszkodowanego w pozycji bezpiecznej
(bocznej ustalonej).

P305 W przypadku dostania sie do oczu: Pluka¢ oczy przy szeroko rozchylonych powiekach
letnig wodg przez 15 minut. Unika¢ silnego strumienia wody, ze wzgledu na ryzyko
uszkodzenia rogowki. Skonsultowac sie z lekarzem okulista.

P306 W przypadku dostania sie na odziez: Zdjg¢ zabrudzong odziez.

P402 Przechowywac w suchym miejscu

P404  Przechowywac w zamknigtym pojemniku

P411 Przechowywac w temperaturze nieprzekraczajgcej 25°C

Inne zagrozenia
Nie sg znane.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1

3.2

Substancje
Nie dotyczy

Mieszaniny
Nie zawiera sktadnikow sklasyfikowanych jako stwarzajgce zagrozenie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami ani sktadnikéw dla ktérych wyznaczono normatywy higieniczne.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1

4.2

Opis srodkoéw pierwszej pomocy

Drogi oddechowe: Zapewni¢ dostep do swiezego powietrza. Wezwac¢ lekarza. W przypadku
utraty przytomnosci wezwac karetke pogotowia ratunkowego, transportowa¢ poszkodowanego w
pozycji bezpiecznej (bocznej ustalonej).

Kontakt ze skéra: Zdjgé zabrudzong odziez. Przemyc¢ zabrudzone miejsca wodg biezgca.
Kontakt z oczami: PtukaC oczy przy szeroko rozchylonych powiekach letnia wodg przez 15
minut. UnikaC silnego strumienia wody, ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rogowki.
Skonsultowac sie z lekarzem okulista.

Spozycie: Usta wyptukac duzg iloscig wody. Jezeli poszkodowany jest przytomny nalezy podac
letnig wode do picia. Nie wywotywac¢ wymiotow. Skonsultowac sie niezwtocznie z lekarzem,
pokazaé etykiete lub karte charakterystyki.

Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia
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4.3

Reakcja alergiczna skory, swedzenie, miejscowe zaczerwienienie

Podraznienie drég oddechowych

Podraznienie oczu, zaczerwienienie, tzawienie, pieczenie, bol

Podraznienie bton sluzowych przewodu pokarmowego i zotgdka, mdtosci, wymioty, zaparcia, bol
brzucha, biegunka.

Wskazania dotyczace wszelskiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego
postepowania z poszkodowanym
Leczenie objawowe

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

51

5.2

5.3

Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasncze: piana, woda, proszek gasniczy, rozpylony strumien wody,
dwutlenek wegla (CO.,).
Niewtasciwe Srodki gadnicze: zwarty strumien wody

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning
W warunkach pozaru mogaq sie tworzy¢ tlenki wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Stosowac srodki ochrony ogolnej typowe w przypadku pozaru. Nie nalezy przebywaé w
zagrozonej ogniem strefie bez odpowiedniego ubrania odpornego na chemikalia oraz aparatu do
oddychania z niezaleznym obiegiem powietrza. Nie nalezy dopuscic¢, aby woda gasnicza
przedostata sie do kanalizacji i wod gruntowych.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

6.2

6.3

6.4

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Uzywac odpowiedniej ochrony osobistej. Zapewnic
odpowiednig wentylacje.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Nalezy poczyni¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania sie skazenia w
Srodowisku naturalnym. Nie mozna dopusci¢ do przedostania sie produktu do wéd gruntowych,
zbiornikéw i ciekow wodnych, kanalizacji. W razie potrzeby wezwacC odpowiednie stuzby
ratownicze. Zabezpieczy¢ miejsce skazenia przed dostepem oséb postronnych.

Metody i materiaty zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zebrac materiatami wchtaniajgcymi ciecze — sorbentami, np. piasek, ziemia, kwasne lub
uniwersalne substancje wigzgce, krzemionka, trociny, itp. Zebrany materiat przenies¢ do
wiasciwie oznakowanych pojemnikéw. Przekazaé do utylizacji. Oczy$ci¢ skazone miejsce.

Odniesienia do innych sekcji

Informacje dotyczgce odpowiedniego indywidualnego wyposazenia ochronnego podano w sekgc;ji
8.

Usuwac zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Unika¢ kontaktu ze skorg i oczami. Uzywac odpowiedniej ochrony osobistej. Zapewnic
odpowiednig wentylacje. Nie jes¢, nie pi¢ ani nie pali¢ podczas uzywania produktu.
Przechowywaé¢ w chtodnym miejscu. Chroni¢ przed swiattem stonecznym
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7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci
Chroni¢ przed dziec¢mi. Chroni¢ przed zrodiem ciepta/iskrzenia/otwartego ognia/gorgcych
powierzchni — palenie wzbronione. Przechowywac wytgcznie w oryginalnym, szczelnie
zamknietym opakowaniu. Przechowywac w chtodnym miejscu. Odpowiednie opakowania: stal
nierdzewna, aluminium, polipropylen.

7.3 Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Brak danych

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ
8.1 Parametry dotyczace kontroli
Najwyzsze dopuszczalne stezenia: Nie wyznaczono
8.2 Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli
Zastosowac¢ odpowiednig wentylacje w pomieszczeniu.

8.2.2 Indywidualny sprzet ochronny taki jak srodki ochrony indywidualnej
Ochrona oczu lub twarzy: nie sg wymagane
Ochrona skory: rekawice ochronne, odziez ochronna
Ochrona drog oddechowych: nie sg wymagane
Zagrozenia termiczne: nie sg znane

8.2.3 Kontrola narazenia srodowiska
Unikac¢ przedostania sie produktu do wod gruntowych, zbiornikéw i ciekédw wodnych, kanalizacji.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: biata ciecz

Zapach: brak

Prég zapachu: nie dotyczy

pH:8,5-9

Temperatura topnienia/krzepniecia: nie dotyczy

Poczatkowa temperatura wrzenia i zakres temperatur wrzenia: nie dotyczy
Temperatura zaptonu: produkt jest niepalny

Szybkos¢ parowania: brak danych

Palnosc (ciata statego, gazu): nie dotyczy

Gornal/dolna granica palnosci lub gérna/dolna granica wybuchowosci: nie dotyczy
Preznos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ par: nie dotyczy

Gestos¢ wzgledna: 1:1

Rozpuszczalnosé: nie dotyczy

Wspétczynnik podziatu: n-oktanol/woda: brak danych

Temperatura samozaptonu: nie dotyczy

Temperatura rozktadu: nie dotyczy

Lepkos¢: brak danych

Wiasciwosci wybuchowe: nie dotyczy

Wiasciwosci utleniajgce: nie dotyczy

9.2 Inneinformacje
Nie sg znane
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SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1

10.2

10.3

10.4

10.5

10.6

SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

111

Reaktywnos¢
Produkt nie jest reaktywny

Stabilnosé chemiczna

Produkt jest stabilny w normalnych warunkach otoczenia, a takze w przewidywanej temperaturzei
pod przewidywanym cisnieniem w trakcie magazynowania oraz postepowania z nig.

Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

Nie sg znane

Warunki, ktérych nalezy unikaé
Nie sg znane

Materialy niezgodne
Brak

Niebezpieczne produkty rozktadu
Nie sg znane

Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznosc¢ ostra: nie dotyczy

Dziatanie zrgce/draznigce na skore: nie dotyczy
Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy: nie dotyczy

Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe lub skére: moze powodowac reakcje alergiczng skory

Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze: nie dotyczy

Dziatanie rakotworcze: nie dotyczy

Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: nie dotyczy

Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie jednorazowe: nie dotyczy
Dziatanie toksyczne na narzgdy docelowe — narazenie powtarzane: nie dotyczy

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: nie dotyczy

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE

12.1

12.2

12.3

12.4

12.5

12.6

Toksycznosé
Brak danych

Trwatosc¢ i zdolnosé do rozktadu
Brak danych

Zdolnos¢ do bioakumulacji
Brak danych

Mobilnos$é w glebie
Brak danych

Wyniki oceny wiasciwosci PBT i vPvB
Brak danych

Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak danych
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SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Nalezy poczyni¢ odpowiednie kroki w celu niedopuszczenia do rozprzestrzeniania sie skazenia w
srodowisku naturalnym. Nie mozna dopusci¢ do przedostania sie produktu do wod gruntowych,
zbiornikéw i ciekow wodnych, kanalizacji.

Oproéznione z resztek produktu opakowania nalezy dostarczyé na odpowiednie wysypisko lub do
utylizacji zgodnie z miejscowymi przepisami.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN (numer ONZ)
Brak danych

Prawidtowa nazwa przewozowa (UN)
Farba (w tym farba, lakier, emalia, bejca, szelak, pokost, politura, materiat wypetniajagcy ciekly i
lakier podktadowy ciekty) lub dodatki do farb (w tym rozcienczalniki i rozpuszczalniki do farb)

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Nie dotyczy

Grupa opakowaniowa
Nie dotyczy

Zagrozenia dla srodowiska
Mieszanina nie stanowi zagrozenia dla srodowiska zgodnie z kryteriami zawartymi w przepisach
modelowych ONZ.

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Brak zalecen

Transport luzem zgodnie z zatagcznikiem Il do konwencji MARPOL i kodeksem IBC
Nie dotyczy

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz. U. nr 63,
poz. 322, 2011 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikéw chemicznych (Dz. U. nr 11,
poz. 86, 2005 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lutego 2010 r. w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z klasyfikacjg i oznakowaniem

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikow
szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz. U. nr 33, poz. 166, 2011)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu
klasyfikacji substancji i ich mieszanin (Dz. U. nr 1018, 2012 z p6zniejszymi zmianami)

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla srodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. nr 259, poz. 2173, 2005)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy (Dz. U., poz. 817, 2014)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardéw niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz.
1367, 2011 z pdzniejszymi zmianami)
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Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U., poz. 21, 2013)

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
(Dz. U., poz. 888, 2013)

Rozporzgdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r.
w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i
uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/\WE oraz zmieniajgce rozporzgdzenie (WE) nr
1907/2006wdraza w Unii Europejskiej zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
I mieszanin chemicznych zawarte w Globalnie Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji i
Oznakowania Chemikaliow (GHS).

15.2 Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Producent nie dokonat oceny bezpieczenstwa chemicznego mieszaniny.

SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Wyjasnienie skrétéw i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:

NDS — Najwyzsze dopuszczalne stezenie na stanowisku pracy

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe na stanowisku pracy

DNEL - Pochodny (wyliczony) poziom nie powodujgcy zmian

PNEC — Przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w srodowisku

PBT — Substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

vPVB - Substancja bardzo trwata, wykazujgca bardzo duzg zdolnos$¢ do bioakumulacji

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatu w wykazie materiatdw niebezpiecznych ONZ
Skin Corr. 1B — Dziatanie zrgce/draznigce na skore, kategoria zagrozenia 1B

Skin Sens. 1 — Dziatanie uczulajgce na skore, kategoria zagrozenia 1
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