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Karta charakterystyki KEMICA COATINGS

Wersja: 1.0
Data sporzgdzenia: 29.10.2018 r.

Klasyfikacja wedtug Rozporzadzenia (WE) nr. 1907/2006

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY | IDENTYFIKACJA
SPOLKI/PRZEDSIEBIORSTWA

1.1 Identyfikator produktu
Nazwa handlowa: SOUPLETHANE Floor — POLIOL
Nr indeksowy: Nie ma zastosowania
Nr WE: Nie ma zastosowania
Nr CAS: Nie ma zastosowania
Nr rejestracyjny REACH: Produkt jest mieszaning, dlatego nie wymaga rejestracji wedtug
Rozporzadzenia ,REACH”.
Opis produktu: Mieszanina
Pochodzenie: organiczne, poliol

1.2 Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania
odradzane
Zastosowania substancji/mieszaniny: Sktadnik systemu zywicy poliuretanowej.

1.3 Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki
KEMICA COATINGS
Z.A. DU BOIS GUESLIN
28630 MIGNIERES, FRANCE
+33 (0)2 37 26 39 87
+33 (0)2 37 26 33 56
info@kemica-coatings.com
1.4 Numer telefonu alarmowego
998 lub 112 lub najblizsza terenowa jednostka Panstwowej Strazy Pozarne;j

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1 Klasyfikacja substancji lub mieszaniny
Rodzaj substancji — Sktad: mieszanina

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]
Produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny w rozumieniu Rozporzgdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 [CLP]
2.2 Elementy oznakowania
Produkt nie wymaga charakteryzacji zgodnie z Rozporzgdzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 [CLP]

2.3 Inne zagrozenia
Brak dostepnej informacji.

SEKCJA 3: SKLAD/INFORMACJA O SKLADNIKACH

3.1 Substancje
Nie dotyczy.
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3.2 Mieszaniny

Mieszanina nie zawiera substancji szkodliwych dla zdrowia lub srodowiska zgodnie z Dyrektywa
67/548 /| EWG dotyczgcg substancji niebezpiecznych lub Rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008,
majgcych przyporzgdkowane wartosci graniczne narazenia dla pracownikéw, sklasyfikowane w
PBT / vPvB lub umieszczone na liscie kandydatow.

Natura chemiczna: Mieszanina na bazie oleju rycynowego.

SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1 Opis srodkoéw pierwszej pomocy

4.2

4.3

Ogédlna rada:

W przypadku awarii lub jezeli Zle sie poczujesz, niezwtocznie zasiegnij porady lekarza - jezeli to
mozliwe, pokaz etykiete i/lub karte charakterystyki.

W przypadku dostania sie do drég oddechowych:

W przypadku wystgpienia podraznienia drog oddechowych zasiegng¢ porady lekarza.

Kontakt ze skéra: W przypadku reakcji skérnych zasiegng¢ porady lekarza.

Kontakt z oczami: Pluka¢ oczy wodg przez kilka minut. W przypadku podraznienia oczu
zasiegngc¢ porady okulisty.

Spozycie: W przypadku pojawienia sie objawéw lub watpliwosci nalezy skonsultowaé sie z
lekarzem.

Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Brak dostepnej informacji.

Wskazania dotyczace wszelskiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym
Brak dostepnej informac;ji.

SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1

5.2

53

Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasncze: Dwutlenek wegla (CO), Piana, proszek gasniczy.
Niewtasciwe srodki gasnicze: Woda.

Szczegdlne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning

W przypadku pozaru i/lub wybuchu nie wdychaé ognia ani rozktadajgcych sie oparéw.
W razie pozaru mozliwe powstawanie niebezpiecznych palnych gazéw lub par.
Podczas pozaru mogg uwolnic¢ sie: tlenek wegla, dwutlenek wegla.

Informacje dla strazy pozarnej

Obowigzkowe noszenie autonomicznej maski oddechowej i kombinezonu ochronnego dla
ratownikow.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1

Indywidualne srodki ostroznosci, sprzet ochronny i procedury w sytuacjach awaryjnych
Indywidualne $rodki ostroznosci: Niebezpiecznie sliska podtoga w przypadku sptywania/rozlania
produktu.
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6.2

6.3

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska

Ograniczy¢ rozlany materiat za pomocg materiatow absorbujgcych, aby zapobiec przedostaniu
sie do kanalizacji lub ciekow wodnych. Nie wyrzuca¢ do kanalizacji ani do Srodowiska, wyrzucaé
ten produkt do zatwierdzonego punktu zbiorki odpadéw.

Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie¢ skazenia i stuzagce do usuwania
skazenia

Zebra¢ wyciek za pomocg substancji wigzacej ciecze (piasek, ziemia okrzemkowa, kwasowy
srodek wigzacy, uniwersalny srodek wigzacy).
Zebrany materiat nalezy traktowaé zgodnie z sekcjg Utylizacja.

6.4 Odniesienia do innych sekcji
Wiecej informaciji w sekcji 8 i 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1

7.2

7.3

Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

Nalezy przestrzegac srodkéw ochrony indywidualnej z punktu 8. Absolutnie unika¢ kontaktu ze
skorg i oczami.

Trzymac z dala od artykutdw spozywczych. MycC rece przy kazdej przerwie w pracy; natozy¢ krem
ochronny na skére. Odziez roboczg przechowywac¢ oddzielnie. Natychmiast zmienié¢ zabrudzong
lub mokrg odziez.

Wskazdéwki dotyczgce bezpiecznego postugiwania sie: Nie wystawia¢ na kontakt z silnymi
utleniaczami. Wskazowki na wypadek pozaru i wybuchu: Przechowywac¢ z dala od zrodet ciepta
(np. gorgcych powierzchni), iskier i bezposredniego ognia.

Warunki bezpiecznego magazynowania, w tym informacje dotyczace wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Szczelnie zamkniete pojemniki przechowywac¢ w chtodnym, dobrze wentylowanym miejscu.
Nie przechowywac¢ razem z silnymi utleniaczami.

Szczegdlne zastosowanie(-a) koncowe
Nie dotyczy.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1

8.2

Parametry dotyczace kontroli

Limity ekspozycji:

Brak dostepnej informaciji dla tego produktu (mieszanina).

Produkt nie zawiera znaczacych ilosci substancji o wartosciach progowych, ktore nalezy
monitorowac na stanowisku pracy.

Kontrola narazenia

Ochrona drég oddechowych
Ochrona drég oddechowych nie jest konieczna.

Ochrona rak
Nie ma potrzeby chronienia rak.

Ochrona oczu

Nosi¢ ochrone oczu/ twarzy (okulary chronigce przed rozpryskami lub ostone twarzy/okulary
ochronne - gogle).
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Ochrona skory i ciata
Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, takg jak polietylen tyvek lub odpowiednik w celu ochrony
przed rozpryskami.

SEKCJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1 Informacje na temat podstawowych witasciwosci fizycznych i chemicznych

Wyglad: ciecz

Kolor: kremowy

Zapach: charakterystyczny

Prég zapachu: nie okreslono

pH: nie okreslono

Temperatura/zakres topnienia/wrzenia: nie okreslono
Temperatura zaptonu: 229°C

Szybkos¢ parowania: nie okreslono
Palnos¢ (ciata statego, gazu): nie dotyczy
Indeks spalania: nie dotyczy

Preznos¢ pary: nie okreslono

Preznos¢ par sktadnikow:

Gestoé¢ par: nie okreslono

Gestosé: 1,5 g/cm3w 20°C

Mieszalnos¢ w wodzie: niemieszalny w 15°C
Napiecie powierzchniowe: nie okreslono
Temperatura samozaptonu: nie okreslono
Temperatura rozktadu: nie okreslono
Wiasciwosci wybuchowe: nie okreslono
Klasa wybuchowosci pytu: nie dotyczy
Wiasciwosci utleniajgce: nie okreslono

9.2 Inneinformacje
Podane wartosci nie zawsze odpowiadajg specyfikacji produktu. Dane techniczne mozna znalez¢
w instrukcji technicznej.

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1 Reaktywnos¢
Brak informacji.

10.2 Stabilnos¢ chemiczna
Brak informacji.

10.3 Mozliwosé wystepowania niebezpiecznych reakcji
Brak informacji.

10.4 Warunki, ktérych nalezy unikaé
Przechowywa¢ z dala od wilgoci. Trzymac¢ z dala od zrédet ciepta, iskier lub otwartego ognia.

10.5 Materialy niezgodne
Silne utleniacze
Alkalia (zasady), koncentrat
Mocny kwas

10.6 Niebezpieczne produkty rozktadu

Brak niebezpiecznych produktdéw rozktadu, pod warunkiem przestrzegania instrukciji
przechowywania i obstugi.
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SEKCJA 11: INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1 Informacje dotyczace skutkéw toksykologicznych

Toksycznos¢ doustna [mg/kg]

LD50 (szczur) >5000

Toksycznos¢ skérna [mg/kg]

LD50 (szczur) >3000
Toksycznos¢ inhalacyjna [mg/l] Brak danych.
Pierwotne podraznienie skéry Nie powoduje podraznien.
Podraznienie oczu Niedraznigcy.
Dziatanie uczulajace Nie uczula.
Rakotwoérczos$é Brak danych.
Mutagennos$¢ Negatywny wynik testu Amesa.

Toksyczny wplyw na rozrodczos¢ Nie istniejg zadne wskazowki toksycznosci reprodukcyjnej u
cztowieka.

Dziatanie zrace Niekorodujacy.

SEKCJA 12: INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1 Toksycznosé

Toksycznos$¢ dla ryby [mg/l]

Wartos¢ Kryteria testu Gatunek uzyty do testu | Rodzaj pomiaru | Czas narazenia
1000 LCO Brachydanio rerio OECD 203 96 godz

Toksycznosc¢ dla dafnii [mg/l] Brak dostepnej informacgiji.
Toksycznos¢ dla alg [mg/l] Brak dostepnej informacii.

12.2 Trwatosé i zdolnos¢ do rozktadu
Biodegradowalnos¢: tatwo biodegradowalny.
12.3 Zdolnos¢ do bioakumulacji
Wspodtczynnik biokoncentracji (BCF) <10

12.4 Mobilnosé w glebie
Brak dostepnej informacji.

12.5 Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

Wynik okres$lenia wtasciwosci PBT (Trwate, Toksyczne, Bioakumulacyjne):

Substancje zawarte w mieszaninie nie spetniajg kryteriow dla substancji PBT i vPvB okreslonych w
zatgczniku Xl do rozporzgdzenia REACH.
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12.6

Inne szkodliwe skutki dziatania

Toksycznosc¢ dla bakterii [mg/I] 54000
Kryteria testu: EC10
Gatunek uzyty do testu: Pseudomonas putida

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1

Metody unieszkodliwiania odpadéw

Po catkowitym opréznieniu (brak sptywania lub kapania, czyszczenie kielnig) puste opakowania mozna
oddac¢ do recyklingu, zgodnie z obowigzujgcg specyfikacjg dla opakowan, na stacjach odbiorczych
systemu odzysku przemystu chemicznego. Recykling musi by¢ zgodny z krajowymi przepisami i
regulacjami dotyczgcymi ochrony srodowiska.

SEKCJA 14: INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU

ADR/RID, ADN, IMDG, IATA

14.1

14.2

14.3

14.4

14.5

14.6

14.7

Numer UN (Numer ONZ):
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Prawidtowa nazwa przewozowa (UN)
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.
Grupa opakowaniowa

Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla srodowiska
Towar nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny.

Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Patrz sekcja 6 - 8. Dodatkowe informacje: Nie jest niebezpieczny w transporcie.
Trzymac¢ z dala od artykutdéw spozywczych,

kwasow i zasad.

Transport luzem zgodnie z zatgcznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy.

SEKCJA 15: INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1

15.2

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne
dla substancji lub mieszaniny

Dyrektywa 2012/18 /UE w sprawie kontroli zagrozen zwigzanych z powaznymi awariami
zwigzanymi z substancjami niebezpiecznymi.

Nie dotyczy.

Nalezy przestrzegac wszystkich krajowych przepiséw dotyczgcych obchodzenia sie z
substancjami niebezpiecznymi.

Artykut R.4624-18 Kodeksu pracy: Wzmocniony nadzér medyczny (CMR): nie dotyczy.
Artykuty od L.461-1 do L.461-7 kodeksu Zaktadu Ubezpieczen Spotecznych: obowigzkowe
zgtoszenie do kasy chorych i Inspekcji Pracy. Tabela choréb zawodowych nr: nie dotyczy.
Substancje wzbudzajgce szczegdlnie duze obawy (SVHC): Ten produkt nie zawiera zadnych
substancji wyjgtkowo niepokojgce poza odpowiednimi regulacyjnymi limitami stezen (= 0,1%
(w/w), rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (REACH), artykut 57).

Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Nie przeprowadza sie oceny bezpieczenstwa chemicznego.
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SEKCJA 16: INNE INFORMACJE

Skroty:

REACH - rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 regulujgce kwestie stosowania
chemikalidow, poprzez ich rejestracje i ocene oraz, w niektérych przypadkach, udzielanie zezwolen i
wprowadzanie ograniczen obrotu.

ADR — Miedzynarodowa konwencja dotyczaca drogowego przewozu towarow i tadunkow niebezpiecznych.
RID - Regulamin dla miedzynarodowego przewozu kolejami towaréw niebezpiecznych.

ADN - Umowa europejska dotyczgca miedzynarodowego przewozu srédlgdowymi drogami wodnymi
towarow niebezpiecznych.

IATA - Miedzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych.

IMDG - Miedzynarodowy morski kodeks towaréw niebezpiecznych.

MARPOL - Miedzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki.

Nr CAS - oznaczenie numeryczne przypisane substancji chemicznej przez amerykanskg organizacje
Chemical Abstracts Service (CAS).

Nr WE - numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych Substanciji o
Znaczeniu Komercyjnym.

Nr indeksu — numer identyfikujgcy substancje z zatgcznika nr VI do rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
(CLP) posiadajgca zharmonizowang klasyfikacje.

CLP - Przepis o klasyfikowaniu, etykietowaniu i pakowaniu.

PBT substancja trwata, wykazujgca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna.

vPvB substancje bardzo trwate i 0 bardzo duzej zdolnosci do bioakumulacji.

LD50 — medialna dawka smiertelna, statycznie wyznaczona wielko$¢ pojedynczej dawki substancji, po
podaniu ktérej mozna oczekiwac smierci 50% narazonych organizmow testowych.

LCO - jedna z metod obiektywnego oznaczania toksycznosci zwigzkdw chemicznych. Wartos¢ LC oznacza
takie stezenie zwigzku we wdychanym powietrzu, ktére powoduje smier¢ okreslonego procentu
okreslonego gatunku zwierzat po okreslonym czasie wdychania.

Data druku: 29.10.2018
Data wydania / Data aktualizacji: 29/10/2018
Wersja: 1.0 - Utworzenie

Rada dla czytelnika

Informacje i zalecenia zawarte w tej publikacji opieraja sie¢ na naszym ogélnym doswiadczeniu i sg
przedstawione w dobrej wierze, zgodnie z naszg aktualng wiedza.

NINIEJSZE INFORMACJE NIE POWINNY BYC INTERPRETOWANE JAKO JAKAKOLWIEK
GWARANCJIA LUB DEKLARACJA, WYRAZNA LUB DOROZUMIANA ANI INNA.

W KAZDYM PRZYPADKU OBOWIAZKIEM UZYTKOWNIKA JEST OKRESLENIE | SPRAWDZENIE
DOKLADNOSCI, WYSTRCZALNOSCI | WYKONALNOSCI TYCH INFORMACJI | ZALECEN ORAZ
DOSTOSOWANIA | PRZYDATNOSCI DOWOLNEGO PRODUKTU DO OKRESLONEGO
ZASTOSOWANIA LUB OKRESLONEGO CELU.

WYMIENIONE PRODUKTY MOGA STANOWIC NIEZNANE RYZYKO | NALEZY JE UZYWAC Z
OSTROZNOSCIA. NAWET JESLI NIEKTORE RYZYKA SA OPISANE W NINIEJSZEJ PUBLIKACJI, NIE
MA ZADNEJ GWARANCJI, ZE SA ONE JEDYNYMI ISTNIEJACYMI RYZYKAMI.

Zagrozenia, toksycznos$¢ i zachowanie produktéw moga sie rézni¢ w przypadku stosowania z
innymi materiatami i zaleze¢ od warunkéw produkcji i innych proceséw. Te zagrozenia, ta
toksycznos¢ i te zachowania muszg by¢ okreslone przez uzytkownika i podane do wiadomosci oséb
lub podmiotéw odpowiedzialnych za transport lub obstuge, obrébke lub przetwarzanie, a takze
wszystkich uzytkownikow koncowych.
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